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        Legnica, dnia 20.07.2026 r. 

02/ZP/2026 

 

 

      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu do realizacji na działce 

nr 12/6, am-40, obręb Wołów. 

 

  Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły pytania. W związku z 

powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią: 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących materiałów, wymiarów, technologii 

wykonania, wzorów oznakowania oraz wykazu numeracji pomieszczeń (Numeracja i 

oznakowanie pomieszczeń i drzwi). 

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o określenie wymaganych parametrów - typ, producent lub standard, materiał, kolor, 

sposób montażu oraz ewentualne wymagania dotyczące wyposażenia (Skrzynki na listy) 

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o podanie wymaganych wymiarów, rodzaju tablic oraz lokalizacji montażu (Tablice 

ogłoszeń)  

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o przekazanie projektu logo oraz wytycznych dotyczących wymiarów, materiału, 

sposobu wykonania i parametrów podświetlenia  

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji 

Pytanie nr 5: 
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Prosimy o przekazanie zakresu opracowania oraz ewentualnej Księgi Identyfikacji Wizualnej 

lub innych wytycznych określających wymagane elementy i standard wykonania systemu 

identyfikacji wizualnej. 

Odpowiedź: 

Do uzgodnienia z Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o podanie parametrów przepompowni ścieków i doprecyzowanie wymaganej średnicy 

projektowanej przepompowni ścieków. Występuje rozbieżność w dokumentacji projektowej: 

- na profilach instalacji zewnętrznej sanitarnej wskazano średnicę DN 1400, 

- na profilach przyłącza wskazano średnicę DN 1000. 

Odpowiedź: 

Pompownię dla kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako gotowe urządzenie prefabrykowane 

z tworzywa o średnicy 1000mm wyposażone w pompę typu „pirania” do przetworzenia 

większych ładunków ścieków o wydajności 0,7-2,3 l/s i wysokości podnoszenia 10-20mH2O. 

Pytanie nr 7: 

W nawiązaniu do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz dokumentacji 

projektowej, prosimy o potwierdzenie, czy zakres instalacji zewnętrznej wody w ramach 

niniejszego postępowania kończy się na wykonaniu studni wodomierzowej? 

Jednocześnie wnosimy o potwierdzenie, że wykonanie samego przyłącza wodociągowego 

(włączenie do sieci) oraz podłączenie do studni wodomierzowej jest przedmiotem odrębnego 

opracowania i tym samym znajduje się poza zakresem naszej oferty. Wycena tego elementu nie 

będzie wymagana. 

Odpowiedź: 

Przyłącze wody stanowi odrębne opracowanie, gdy zostanie wybudowana siec wodociągowa 

w obrębie działki inwestycyjnej. 

Pytanie nr 8: 

Zgodnie z dokumentacją projektową, ściany wewnętrzne pomieszczenia technicznego nr 0.7 

(kotłownia) zostały zaprojektowane w klasie odporności ogniowej EI 60, natomiast ściana 

zewnętrzna tego pomieszczenia nie posiada określonej klasy odporności ogniowej. Mając na 

uwadze przepisy § 220 ust. 1 w zw. z § 216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, kotłownie o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW w budynkach niskich (N) 

stanowią odrębną strefę pożarową, której przegrody powinny spełniać wymagania klasy 

odporności ogniowej (odpowiednio REI 60 / EI 60). 
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W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy ściana zewnętrzna 

pomieszczenia kotłowni nie wymaga spełnienia kryteriów wydzielenia przeciwpożarowego? 

Jeśli Zamawiający podtrzymuje brak wymagań dla ściany zewnętrznej, prosimy o wskazanie 

podstawy prawnej lub ekspertyzy technicznej (odstępstwa), która zwalnia tę przegrodę z rygoru 

zachowania izolacyjności i szczelności ogniowej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisy § 220 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

wymaganie odporności ogniowej dla ścian wydzielających kotłownię dotyczy ścian 

wewnętrznych. 

Pytanie nr 9: 

Na rysunku rzutu parteru (branża architektoniczna) w otworach drzwiowych do pomieszczeń 

zlokalizowanych naprzeciwko windy wskazano wymiary gabarytowe 90x200 cm. Prosimy o 

potwierdzenie, czy intencją Zamawiającego jest pozostawienie tych otworów bez montażu 

skrzydeł drzwiowych i ościeżnic (otwory wolne)? W przypadku konieczności montażu drzwi 

w tych miejscach, prosimy o podanie ich szczegółowych parametrów (rodzaj, kierunek 

otwierania, materiał, klasa odporności ogniowej/akustycznej). 

 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się montażu skrzydeł drzwiowych w zaznaczonych otworach. 

Pytanie nr 10: 

W związku z licznymi rozbieżnościami oraz niespójnościami w opisie stolarki, zwracamy się z 

prośbą o udostępnienie aktualnego, kompletnego oraz jednoznacznego Zestawienia Stolarki 

Okiennej i Drzwiowej, które doprecyzuje następujące kwestie: 

Kolorystyka: Opis techniczny wskazuje sprzeczne informacje – w jednych miejscach pojawia 

się kolor ciemny brąz, w innych antracyt. Prosimy o jednoznaczne wskazanie koloru (np. 
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poprzez podanie numeru z palety RAL lub okleiny) osobno dla stolarki zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

Drzwi ewakuacyjne wewnętrzne: W dokumentacji wskazano drzwi ewakuacyjne o wymiarach 

1,4 x 2,0 m z PVC, określając jednocześnie dla nich wymóg odporności ogniowej. Z uwagi na 

fakt, że standardowe profile PVC nie pozwalają na uzyskanie wymaganej klasy odporności 

ogniowej (np. EI 30 / EI 60) przy zachowaniu funkcji ewakuacyjnej, prosimy o potwierdzenie, 

z jakiego materiału należy wycenić te konstrukcje (np. aluminium, stal) oraz o jednoznaczne 

wskazanie wymaganej klasy odporności ogniowej i dymoszczelności. 

W celu uniknięcia rozbieżności w ofertach, wnosimy o podanie w tabelarycznym zestawieniu 

dla każdej pozycji: rodzaju materiału, wymiarów w świetle muru i przejścia, kierunku 

otwierania, klasy odporności ogniowej (EI), dymoszczelności (S), koloru oraz wyposażenia 

dodatkowego (np. samozamykacze, dźwignie paniczne, typ nawiewnika). 

Odpowiedź: 

Zestawienie stolarki w zakresie opisanym w pytaniu stanowi część projektu wykonawczego, 

który dla dla tej inwestycji nie był zlecony ani wykonany. Skorygowano wykaz stolarki 

otworowej w opisie technicznym PT Architektury uwzględniając w nim informacje o 

kolorystyce oraz uzupełniając o drzwi do pomieszczenia technicznego. W projekcie nie 

występują drzwi p-poż 1,4x2,0m – nie rozumiem czego dotyczy pytanie. 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o udostepnienie, informacji dotyczących obciążenia stropu 

Odpowiedź: 

Wycenić zgodnie z projektem - informacja zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji 

inwestycji 

Pytanie nr 12: 

Kanalizacja deszczowa ni posiada wpustów ulicznych. Czy w przypadku, gdy w trakcie 

realizacji zamówienia wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w instalacji Kanalizacji 

deszczowej (KD) względem dokumentacji projektowej (np. z powodu niespójności lub zmiany 

wymagań Zamawiającego), a zmiany te będą generować wyższe koszty materiałów, urządzeń 

lub robocizny, Zamawiający dopuści zmianę umowy i rozliczy te prace jako roboty 

dodatkowe/zamienne na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu różnicowego? 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć rozwiązania projektowe. 

Pytanie nr 13: 

W dokumentacji przetargowej (w Przedmiarze / Projekcie) pojawiają się rozbieżne informacje 

dotyczące planowanych gabarytów konstrukcji wiaty na kontenery, tj. wymiary 3 × 5 mb oraz 
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4 × 5 mb. Jakie są prawidłowe i docelowe wymiary wiaty, którą należy wycenić i wykonać w 

ramach zamówienia? 

Odpowiedź: 

Przedmiar stanowi opracowanie pomocnicze – należy przyjąć wymiary z projektu tj. 4x5m 

      

         Zatwierdził: 

         Stanisław Kieras 

         Prezes Zarządu  


