
 

Plac zabaw, został przewidziany we wschodniej części działki należy ogrodzić ogrodzeniem wysokości 

min.1,0 m. oraz zapewnić dostęp poprzez furtkę o szerokości min. 1,2 m. Wyposażenie placu zabaw dla 

dzieci oraz jego nawierzchnia spełnia wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 

wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. 

Plac zabaw dla dzieci dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami wykonuje się w 

przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań 

przekracza 20, a także w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w 

którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci 

znajduje się na terenie biologicznie czynnym. 

 

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW: 

1. Zestaw zabawowy systemowy  

 



 

Wymiary zestawu: 

Zestaw 2,75 x 2,95 x 2,70 m 

Strefa bezpieczeństwa 5,80 x 5,45 m 

Powierzchnia strefy 23,55 m2 

Obwód strefy 18,05 m 

Wysokość swobodnego upadku 1,10 m 

Wymiary podano z dokładnością do 5 cm. 

 

Zastosowane materiały: 

Konstrukcja - rura nośna wieży 114,3 mm, elementy zabawowe/ sprawnościowe wykonane z rur 34 – 48 

mm, całość ocynkowana i malowana proszkowo farbami odpornymi na ścieranie i warunki 

atmosferyczne. 

Barierki, panele, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego 

na wpływ warunków atmosferycznych. 

Liny polipropylenowe 16mm, z rdzeniem stalowym. 

Zjeżdżalnia - ślizg wykonany z blachy nierdzewnej; boki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 

Podłoga wykonana z bezpiecznego, antypoślizgowego aluminium. 

Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa lub z 

zaokrąglonymi krawędziami. 

 

Sposób montażu: 

Słupy zabetonowane w gruncie, sposób montażu zgodny z instrukcją producenta. 

 

2. Bujak sprężynowy 

  

Wymiary: 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,47 m  

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 0,87 x 0,41 x 0,62 m  

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) 3,56 x 3,12 m  

Pole powierzchni zderzenia 10,3 m 2 

 

Opis techniczny:  

Konstrukcja urządzenia wykonana z rur Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm,  

Siedziska bujaka wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm,  

Urządzenie kołysze się na sprężynie stalowej o długości L=400mm i średnicy Ø200mm,  



Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem 

akrylowym strukturalnym,  

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej,  

Fundamenty wykonane z betonu B30. 

 

 

3. Ogrodzenie 

 

  
Plac zabaw należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym, ocynkowanych malowany proszkowo w kolorze 

RAL 7016 o wysokości paneli 1030mm z zastosowaniem podmurówki wys.25cm o grubości 5cm. mm. 

Łącznik podmurówki: TYP-H. Górna część paneli ogrodzeniowych równo zakończony, bez żadnych 

ostrych i wystających elementów niosących ryzyko skaleczenia lub innych obrażeń.. 

Konstrukcja musi być stabilna i uniemożliwiająca zaklinowanie się dziecka w jego otworach. Odległość 

między furtką a słupkiem ogrodzeniowym nie  mniejsza niż 12 mm, bez względu na to, czy jest w 

pozycji zamkniętej, otwartej lub półotwartej – w celu uniknięcia ryzyka zakleszczenia palców.  

 

Zabezpieczenie: 

Cynkowanie ogniowe + powłoka proszkowa w kolorze RAL7016 

Specyfikacja materiałowa panela (2,0×0,04×1,0m): 

Pręty pionowe – 10mm 

Profil słupa – 40x40mm zakończone kapturkiem 

montaż w gruncie poprzez betonowanie 

 

 

4. Furtka 

  
Furtka w ogrodzeniu placu zabaw powinna mieć 1,2 m szerokości. Powinna zapewniać swobodne 



wejście i wyjście z obiektu, również mamom z wózkami dziecięcymi. Ze względów bezpieczeństwa 

powinna otwierać się na zewnątrz placu zabaw, aby łatwo było go opuścić w sytuacji nagłej 

konieczności ewakuacji. 

Specyfikacja materiałowa furtki (1,2×0,06×1,0m): 

Pręty pionowe – 10mm 

Profil ramy – 40x40mm 

Profil słupa – 60x60mm zakończone kapturkiem 

 

 

5. Ławka 

 
Wymiary: 

Długość 1.8 m 

Szerokość 0.6 m 

Wysokość 0.9 m 

Zastosowane materiały  

Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo.  

Siedzisko i oparcie wykonane z desek.  

Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie. 

 

 

6. Nawierzchnia amortyzująca: 

Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm  

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię 

sypką na powierzchniach zderzenia należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż 

wartość minimalna podana powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


